MACAYA
A R N E S E s Rescate & Anticaida
PROCESOS CERTIFICADOS CON:

ARNES 4 ARGOLLAS DIELECTRICO EXTRACCION +
ARGOLLAS HOMBROS CON FAJA, MUSLERA Y ESPALDA

Cédigo interno: AR6100002 glg»gl 11%31 4&%1 3!7%001

Arnés de cuerpo completo tipo X, cuenta con 4 argollas dieléctricas y 2
en los hombros, fabricado con cinta poliéster. Este arnés disefiado para
trabajar en ambientes expuesto a arcos voltaicos. Cuenta con una
argolla dorsal para la detencién de caidas, una frontal para la conexién
a un sistema de ascenso/descenso, a través de una linea de vida; dos
laterales de posicionamiento, y dos superiores, en los hombros, para
trabajo en espacios confinados. Ademas, dispone de faja lumbar,
hombreras y musleras, para un mayor confort.

Caracteristicas Técnicas

1.Argolla

* Material: Acero recubierto con poliuretano.

* Resistencia minima de ruptura argolla: 5000 Ibs, 23 kN.
* Resistencia minima eléctrica: 9 kV.

2.Hebilla

* Material: Acero recubierto con poliuretano.

¢ Resistencia minima de ruptura hebilla: 4000 Ibs, 18 kN.
¢ Resistencia minima eléctrica: 9 kV.

3. Cinta

* Material: Poliéster 45 mm de ancho.

¢ Murtra (Espana).

* Resistencia de ruptura cinta: 3000 kgf.

4. Testigo de caida/indicador visual

Etiqueta que indica si la costura que compone el sistema personal
de detencion de caida ha sido sometido a una detencion de una
caida o expuesto a fuerza equivalente, debe ser retirado de servicio.

5. Informacién

* Peso maximo del usuario con herramientas: 140 kg.
¢ Faja lumbar, muslera y espalda.

¢ Cinta porta gancho.

Informacion Adicional

A. Vida util. B. Precauciones de material. C. Modificaciones.
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D. Cuidados de lavado y secado. E. Aimacenamiento.
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