
L Í N E A  D E  V I D A PROCESOS CERTIF ICADOS CON:A R N E S E S
ARNÉS 6 ARGOLLAS EXTRACCIÓN CON FAJA, 
MUSLERA Y ESPALDA
Código interno: AR6158900

Información Adicional
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Arnés de cuerpo completo integral, 6 argollas de acero, fabricado con 
cinta poliéster. Cuenta con una argolla dorsal para la detención de 
caídas, una frontal para la conexión a un sistema de 
ascenso/descenso, a través de una línea de vida; dos laterales de 
posicionamiento, y dos superiores, en los hombros, para trabajo en 
espacios confinados. Posee una faja lumbar, musleras y en la espalda, 
de construcción ligera y transpirable, para que el arnés sea más 
cómodo a la hora de su uso.

Características Técnicas
1. Herraje
• Material: Acero templado.
• Resistencia mínima de ruptura argolla: 5000 lbs, 23 kN.
• Resistencia mínima de ruptura hebilla: 4000 lbs, 18 kN.
• Hebillas de regulación y conexión rápida.

2. Cinta
• Material: Poliéster 45 mm de ancho. 
• Murtra (España).
• Resistencia de ruptura cinta: 3000 kgf.

3. Testigo de caída/indicador visual
• Etiqueta que indica si la costura que compone el sistema personal 

de detención de caída ha sido sometido a una detención de una 
caída o expuesto a fuerza equivalente, debe ser retirado de servicio.

4. Información
• Peso máximo del usuario con herramientas: 140 kg.
• Faja lumbar, muslera y espalda.
• Cinta porta gancho.
• Funda protectora de etiqueta.
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C. Modificaciones.A. Vida útil.

E. Almacenamiento.

B. Precauciones de material. 

D. Cuidados de lavado y secado.

AR6158900
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Imágenes referenciales.

TALLAS

EN 361-2002 / EN 8359:1999 / 
EN 813:2008

NORMA



¡CLICK!

USO HERRAJE

EN 361-2002 / EN 8359:1999 / 
EN 813:2008

NORMAMacaya Safety dispone de un sistema de gestión de 
calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y 
salud en el trabajo, gestión antisoborno certi�cado de 
acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente 
por Applus.

www.macayasafety.cl / Calle Uno 7210, Cerrillos, Santiago de Chile / +56 2 2964 7940 / +56 9 5009 4724
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A R N E S E S

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

FAJA LUMBAR

HOMBRERAS
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TRABAJO EN 
ESPACIOS CONFINADOS
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