
NORMAS

EN 397:2012 + A1:2012
EN 50365 : 2002

C. Modificaciones.

B. Almacenamiento.A. Precauciones de material. 

CC3131000 CC3231000 CC3331000

COLORES

L Í N E A  D E  V I D A PROCESOS CERTIF ICADOS CON:C A S C O S
CASCO HALT AZUL BLANCO ROJO

Código interno: CC3131000
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El casco de seguridad para trabajo en altura Halt, está hecho de 
material ABS de alta resistencia a los impactos. Cuenta con banda para 
sudor técnicamente mejorada.

Este casco no solo es adecuado para el trabajo en altura, sino también 
para montañismo, escalada, espeleología, entre otros.

Características Técnicas

1.Información
• Peso: 390 g.
• Ajuste de ruleta.
• Ranuras laterales para ventilación.
• Arnés textil de suspensión de 6 puntos.
• Tamaño universal ajustable de 52 a 63 cm.
• Carcasa interna y externa fabricada en polipropileno.
• Ranuras laterales para instalaciones de orejeras de protección.
• Categoría: III; clasificación (EN 90365) 0.

Imágenes referenciales.

Información Adicional
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NORMAS

EN 397:2012 + A1:2012
EN 50365 : 2002

Composición de casco de seguridad

Cubierta
Arnés

Banda de Cabeza

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de 
calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y 
salud en el trabajo, gestión antisoborno certi�cado de 
acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente 
por Applus.

www.macayasafety.cl / Calle Uno 7210, Cerrillos, Santiago de Chile / +56 2 2964 7940 / +56 9 5009 4724
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C A S C O S

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

AJUSTE DE 
RULETARANURA DE 

ACCESORIOS


