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Dispositivo anticaída desmontable para sistemas anticaídas de 
líneas de vida vertical, en escalera, en cable de acero de 8 mm. 
Cuenta con un absorbedor de energía integrado, es liviano y fácil de 
transportar e instalar, posee además un innovador sistema 
antivuelco y un sistema de apertura de doble acción, lo que evita el 
peligro de apertuira accidental. Se puede utilizar para usuarios entre 
50 a 140 kg de peso.

C A R R O S
CARRO SKYLOTEC SKC EVO + RUNNER CABLE ACERO 8 MM

Características Técnicas
1. Información
Material: Acero inoxidable.
Peso: 0.58 kg.
Medida: 340 x 85 x 62 mm.
Color: Naranjo y plateado.
Máximo número de personas: 1.
Carga máxima 1 persona: 140 kg.
Temperatura máxima: 45 °C.
Temperatura mínima: -30 °C.
País de origen: Italia.
Amortiguador integrado.
Área de aplicación: telecomunicaciones, energía, eólicas, antenas, líneas 
de vida verticales.

Código: CD2170000

Información Adicional

C. Almacenamiento.

B. Precauciones de material.A. Modificaciones.
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MOSQUETÓN 
INTEGRADO

AMORTIGUADOR 
INTEGRADO

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de 
calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y 
salud en el trabajo, gestión antisoborno certi�cado de 
acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente 
por Applus.

www.macayasafety.cl / Calle Uno 7210, Cerrillos, Santiago de Chile / +56 2 2964 7940 / +56 9 5009 4724
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MODOS DE USO:

NORMAS

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
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INSTALACIÓN DEL 
CARRO 


