
L Í N E A  D E  V I D A PROCESOS CERTIF ICADOS CON:C U E R D A S
CUERDA KORDAS SEMIESTÁTICA IRIS 10 MM

Código interno: CU2100009
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Cuerda de barranquismo semiestática tipo A de 10 mm, fabricada con 
un innovador sistema Summun, el que garantiza máxima seguridad al 
usuario por su mayor cohesión de alma-funda. Es resistente al roce. Se 
puede utilizar tanto en barranquismo como espeleología. Posee un 
sistema de Total Dry, que consiste en un acabado termoquímico con 
fluocarbono, lo que la hace una cuerda impermeable, que absorbe 
menos agua, extendiendo su duración y retrasando el congelamiento. 
Por lo tanto, no es necesario mojarla antes de su uso. Está disponible 
en bicolor verde.

Características Técnicas

1. Información
• Material: Poliamida.
• Diámetro: 10 mm.
• Peso por metro: 67 g.
• Porcentaje alma: 55%.
• Porcentaje funda: 45%.
• Deslizamiento funda: 0%.
• Alargamiento: 2,6 %.
• Resistencia estática: 2600 daN.

Imágenes referenciales.

Información Adicional
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D. Almacenamiento.

B. Modificaciones. C. Precauciones de material. A. Vida útil.

E. Cuidados de lavado y secado.
CU210000910 mm
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C U E R D A S

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

CUERDA BICOLOR

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de 
calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y 
salud en el trabajo, gestión antisoborno certi�cado de 
acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente 
por Applus.
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