
L Í N E A  D E  V I D A PROCESOS CERTIF ICADOS CON:C U E R D A S
CUERDA KORDAS SEMIESTÁTICA 12 MM TITANIA 12

Código interno: CU4112000
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La cuerda más robusta para uso profesional. Gracias a su sistema de 
fabricación Titan System y a su poderosa funda. Esta cuerda tiene unas 
prestaciones de seguridad muy superiores a otras cuerdas con 
dimensiones similares. Muy apropiada para trabajos verticales que 
requieran de un gran margen de seguridad. Su resistencia con nudo de 
8 es superior a los 22 kN, lo que le permite ser homologada con equipos 
anticaídas sobre línea de anclaje flexible sin necesidad de terminales 
cosidos. No es necesario mojarla antes de usar, encogida previamente 
en fábrica.

Características Técnicas

1. Información
• Material: Poliamida.
• Diámetro: 12 mm.
• Peso por metro: 92 g/m.
• Alargamiento: 2,6%.
• Punto fusión: 216°C
• Encogimiento: -0,2% (en vez de encoger, la cuerda se estira 0,2%).
• Resistencia estática: 3810 daN.
• Origen: España.

Imágenes referenciales.

Información Adicional

NORMA

EN 1891:1998 Tipo A

CU4112000Blanca
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C. Almacenamiento.

A. Modificaciones. B. Precauciones de material. 

D. Cuidados de lavado y secado.
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C U E R D A S

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de 
calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y 
salud en el trabajo, gestión antisoborno certi�cado de 
acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente 
por Applus.

NORMA

POLIAMIDA
12 MM DE DIÁMETRO

EN 1891:1998 Tipo A


