
L Í N E A  D E  V I D A PROCESOS CERTIF ICADOS CON:R E S C A T E
COLLAR CERVICAL AXIS

Código interno: CV1000001
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Collar cervical adulto, diseñado para inmovilizar la cabeza, permitiendo 
ubicar el cuello en posición neutral y alineado de la misma. Está 
confeccionado con material suave en su interior, evitando así lesiones 
secundarias. El collar permite ser ajustado según la talla del cuello y 
edad del usuarios, por lo tanto, ofrece una mayor comodidad y un ajuste 
cinético.

Características Técnicas

1. Información
• Rápida aplicación gracias al cierre strap.
• Acceso para traqueotomía.
• Acolchado para mayor confort.
• Agujero trasero para permitir la ventilación y facilitar las 
inspecciones.
• Soporte de la barbilla ajustable en 4 alturas para adaptarse 
a distintas formas del cuello.
• Longitud desplegada: 57 cm.
• Ancho desplegado: 6 cm.
• Peso: 0,15 kg.
• Fabricado con látex.
• Compatible con rayos-x, resonancia magnética y 
tomografía.

Información Adicional

C. Almacenamiento.

B. Precauciones de material.A. Modificaciones.

Imágenes referenciales.
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Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de 
calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y 
salud en el trabajo, gestión antisoborno certi�cado de 
acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente 
por Applus.

www.macayasafety.cl / Calle Uno 7210, Cerrillos, Santiago de Chile / +56 2 2964 7940 / +56 9 5009 4724
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R E S C A T E

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

SEGURO PARA 
BLOQUEO DE ALTURA

CINTA DE AJUSTE 
DEL VELCRO

ACCESO PARA 
TRAQUEOTOMÍA

SISTEMA DE ALTURA
 REGULABLE

1. Proceder a medir el cuello de la 
persona, utilizar como medida de 
referencia los dedos de la mano y 
tomar la distancia desde la 
mandíbula hasta el hombro.

2. Coloque los dedos sobre la marca 
inferior de medida e identi�que la 
medida más próxima a la altura de 
sus dedos.

4. Presione hacia adentro las 
lengüetas de bloqueo colocadas en 
la parte superior del collarín para 
asegurar su posición. Compruebe el 
bloqueo del collarín tratando de 
reajustarlo.

3. Ajuste el collarín a la medida 
apropiada tirando de las partes 
superiores (del mentón) e inferior.


