
L Í N E A  D E  V I D A PROCESOS CERTIF ICADOS CON:C I N T U R O N E S
CINTURÓN ELECTRICISTA FAJA 5-7” 2 ARGOLLAS/
CLICK
Código interno: CT7210004
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El cinturón de posicionamiento es un dispositivo que permite sujetar al 
usuario por encima del nivel del suelo con alta comodidad. Está 
fabricado en cinta de poliéster de alta tenacidad y cuenta con un 
soporte lumbar acolchado transpirable y reforzado en cuero. Además, 
dispone de dos argollas de acero que permiten al usuario posicionarse 
de manera segura durante trabajos en ambientes expuesto a arcos 
voltaicos. Cinturón práctico, ya que a través de sus anillas permite 
organizar de manera eficaz las herramientas de trabajo. Sin embargo, 
es importante tener en cuenta que estas anillas solo deben utilizarse 
para realizar esta función.

NOTA: Los cinturones por norma no son equipos anticaídas, solo para 
trabajos de posicionamiento.

Características Técnicas

1.Argolla
• Material: Aleación de acero recubierto con poliuretano.
• Resistencia mínima de ruptura de argolla: 5000 lbs, 23 kN.

2.Cinta
• Material: Poliéster 45 mm de ancho 
• Murtra (España).
• Resistencia de ruptura cinta: 3000 kgf.

3. Información
• Material del cuerpo: cuero reforzado/faja acolchada.
• Hebillas click de conexión rápida.
• Tallas estándar.
• Producto no apto para ser utilizado como detenciòn de caída, solo 
de posicionamiento.

Imágenes referenciales.
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Información Adicional

C. Modificaciones.A. Vida útil.

E. Almacenamiento.

B. Precauciones de material. 

D. Cuidados de lavado y secado.
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Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de 
calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y 
salud en el trabajo, gestión antisoborno certi�cado de 
acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente 
por Applus.

www.macayasafety.cl / Calle Uno 7210, Cerrillos, Santiago de Chile / +56 2 2964 7940 / +56 9 5009 4724
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C I N T U R O N E S

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

HEBILLA CLICK DE
CONEXIÓN RÁPIDA

RECUBRIMIENTO
DE CUERO

PORTA 
HERRAMIENTAS

ARGOLLA
DE ACERO

Producto unicamente para ser utilizado como conexión 
de equipos de posicionamiento.

Nota: Este dispositivo no es un elemento anticaídas. 


