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ANSI/ISEA Z89.1-2014 / 
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C. Modificaciones.

B. Almacenamiento.A. Precauciones de material. 

CC1051000 CC1050000 CC1049000

COLORES

L Í N E A  D E  V I D A PROCESOS CERTIF ICADOS CON:C A S C O S
CASCO SKYLOTEC ARIES 

Código interno: CC1049000 - CC1050000 - CC1051000
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Casco resistente y de diseño ergonómico especial para trabajos en 
altura para un máximo confort, pensado para proteger de la caída de 
objetos desde lo alto y de riesgos eléctricos (tensión nominal máxima 
de 1.500 V en CC o 1.000 en CA), en ambientes laborales, trabajos con 
cuerdas, trabajos de altura o trabajos en obras. Disponible en blanco, 
rojo y amarillo.

Características Técnicas

1.Información
• Material: Poliamida, poliéster, acrilonitrilo butadieno estireno y 
poliuretano.
• Peso: 420 g.
• Talla: 53 - 63 cm.
• Colores disponibles: Blanco, amarillo y rojo.
• Absorción de impactos y resistencia a la penetración hasta -30°C.
• Resistencia a la deformación lateral.
• Protección contra el contacto accidental con elementos conductores 
de hasta 440 V CA.
• Protección contra salpicaduras de metal fundido.
• Compatible con Visor A (transparente) y Visor A-F (gris). Se pueden 
montar gracias a su sistema de montaje a clip.

Imágenes referenciales.

Información Adicional
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Blanco Amarillo Rojo



AJUSTE BARBIQUEJO

AJUSTE DE CABEZA

RANURA DE ACCESORIO

NORMAS
Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de 
calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y 
salud en el trabajo, gestión antisoborno certi�cado de 
acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente 
por Applus.

www.macayasafety.cl / Calle Uno 7210, Cerrillos, Santiago de Chile / +56 2 2964 7940 / +56 9 5009 4724
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C A S C O S

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Imágenes referenciales.

MODOS DE USO:

ANSI/ISEA Z89.1-2014 / 
EN 397:2012 / EN 50365:2002


